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S1 



Determine a QoS profile for a mobile connection 
including one or more QoS parameters Pn des j red , e.g., 
a first QoS parameter P1 desired 
and a second QoS parameter P2 de sired 



£_ 

Measure or determine actual values of 
p1 actual and P2 actual for the mobile connection 
under current modulation and/or coding scheme 



S2 



No 



S4 



Yes / X Yes 

QoS profile^^. 

^changed, 



/: 

Are P1 desired and P1 actual and/or 
P2 d esired and P2 actua , within 
an acceptable range 
or relationship? 



„ No ^S5 

Adjust modulation and/or coding scheme to 

bring P1 desired and P1 acut ai and/or P2 des ired 
and P2 actua i within the acceptable 
range or relationship 



Fig. 3 
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^SIO 



Determine QoS profile for a mobile 
connection including at least a first 
QoS parameter P1 and a second QoS parameter P2 



.Zl 



S11 



Determine from the QoS parameters a 
combined desired Qos parameter Cci eS j re( j 



c 

Measure or determine actual values for P1 actual 
and P2 actua) for the mobile connection under 
current modulation and/or coding scheme 



S12 



S13 



Determine a combined actual QoS parameter 
C actual from P1 actual and P2 actual 




Adjust modulation and/or coding scheme to 
bring C actua i and C desired within an acceptable 
range or relationship 



Fig. 4 



